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Un groupe international leader en infrastructures TIC et terminaux connectés 

207 000
Employées

No. 4
En terme 

d’investissement 

dans la R&D

170+
Pays et régions

No. 44
Au Fortune 

Global 500

55%
De collaborateurs 

dans la R&D

+14 000
Employées

+150
la collaboration 

avec les 

universités à 

travers l'Europe

+2 400
Employées en  R&D 

sur 23 sites 

dans 12 pays de l’EU

+230 
accords de partenariat 

technologique avec 

des universités et des 

instituts de recherche 

en Europe

+10 000 
brevets 

enregistrés 

auprès de 

l'Office européen 

des brevets 

(EPO)

Huawei Europe

Huawei Global



Huawei, une entreprise qui participe à l’économie locale française



Huawei dispose de multiples implantations locales en France

Centre de R&D

Centre de support technique

Centre logistique

Centre de formation

Centre de solutions entreprises

Huawei est présent en France depuis 20 ans

R&D

➢ 5 centres de R&D à situés à Grenoble, Paris, Boulogne-Billancourt (2) et

Sophia-Antipolis + 1 centre de recherche en mathématiques

fondamentales pour les télécoms ouvert aux chercheurs du monde

entier à Paris

➢ +200M€ d’investissements en R&D depuis 2014 (50 brevets déposés

par an en France)

Innovation et coopérations

➢ 1 OpenLab et 35M€ d’’investissement

➢ 4 Huawei Experience centers à Paris, Créteil, La Défense et Rosny 2

Fournisseurs

➢ +300 fournisseurs français (STMicroelectronics, Nexans, Radiall, etc.)

➢ +910M€ d’achats de biens et services en 2020

➢ 4 Mds€ d’achats planifiés sur la période 2021-2025

Emploi

➢ +12.000 emplois générés sur le territoire français

➢ +910 employés dont +80% de contrats locaux

➢ 1 future usine de fabrication de stations de base 2G/3G/4G/5G en

Alsace, 200 M d’euros d’investissement, 500 emplois directs à terme.

Boulogne-Billancourt
Paris

Lille

Lyon

Sophia-Antipolis

Bordeaux

Nantes

Grenoble

Usine



Informatique Kunpeng

Ascend informatique

Informatique de cluster

Stockage des données
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Traitement et stockage de l'informationApprentissage de l'information et inférence

Appareils Connectivité Informatique

Transmission de l'information

+ Intelligent

Smartphones

PC

Accessoires portables

Appareils domestiques 

intelligents

Services de style de vie 

dans tous les scénarios

Wireless network

Data communications

Transport network

Access network

Core network

Conduite intelligente

Détection intelligente

Cloud de véhicule intelligent

Connectivité de 

communication intelligente

Cockpit intelligent

Cloud public

Cloud hybride

Cloud Digital Power
Solution automobile 

intelligente

Smart PV

Site power

Data center facility

DriveOne

Puissance 

embarquée

Smart power 

Intégrée

Consommateurs

Se concentrer sur les TIC pour fournir des produits, des solutions et des services à trois groupes de clients

Opérateurs Entreprises
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• Solutions d'alimentation 
électrique pour site télécom et 
société

• Hébergement et refroidissement
• Système de stockage d'énergie 

CloudLi

• Convertisseur série groupe
• Contrôleur PV
• Système de gestion pour 

installations PV

Stratégie Huawei Digital Power : Construire un monde sobre en carbone

Smart PV Installation électrique du site Installation de Data center mPower Puissance modulaire

Production d'énergie verte Utilisation efficace de l'énergie

Génère plus de watts dans 
chaque centrale 
photovoltaïque

Permet à chaque watt 
d'al imenter plus de bits

Permet à chaque watt 
d'al imenter plus de 

HashRate

Gamme plus longue 
distance par Watt

Au service de diverses
industries, permettant une 
uti l isation plus eff icace des 

Watt

• Système d'alimentation
• système de charge
• batterie management pour 

véhicules électriques

• Alimentation électrique et système de 
distribution

• Système de stockage d'énergie SmartLi
• Système de refroidissement et 

système management pour DC

Algorithme de 
contrôle

Électronique de puissance

Manager
Topology

Composant
Efficace

AI

Algorithme de 
plate-forme

Big-data
Analyse

Puissance
Informatique

En ligne
PV O&M

SOC/SOH
Tests

Communication

Surveillance
d’Appareil

5G PLC IoT

Technologies centrales E2E

Produits E2E de la production d'énergie à l'utilisation
Durable| Fiable | Intelligent

• Solution d'alimentation 
modulaire pour la 
transformation numérique de 
milliers d'industries



Digital Power
Smart PV 
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Produits et solution complètes pour tous les scénarios PV

Smart PV 

Onduleur
Smart Data Logger Smart PV

Système Management

Smart PV 

Onduleur
Batterie intelligente Smart PV 

Optimiseur

Smart PV

Système 

Management

Smart PV 

Onduleur
Smart Transformation 

Station

Smart PV

Système Management

Residential 
Smart PV Solution

Commercial & Industry 
Smart PV Solution

Utility 
Smart PV Solution

Solution intelligente pour le résidentiel, le C&I et le Utility
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Smart PV : nouvelle étape franchie en 2022, position de leader sur le marché mondial

Huawei maintient la plus grande part de marché sur le marché mondial du photovoltaïque

Part de marché mondiale en 2022

de Huawei dans la fourniture d’onduleur

PV

Volume d'expédition

d’onduleurs PV intelligent

90.7GW

6.8GWh

100%

350%

40%

24%

55%

23%

Global: Utilitaire / C&I / Résidentiel

Positions de premier plan dans trois grands scénarios
Principales régions: N°1 en part de marché 

en Chine / EMEA / Amérique latine / Japon

Huawei

35%
Chine

Europe/ Moyen-Orient/ 

Afrique

Amérique latine Japon

27%

Asie-Pacifique

Volume d'expédition 

de système de stockage



2008 2012 2013 2014 2015 – 2022

SXX SXX SXX SXX Huawei

Fronxxx Pxxxx-Oxx

Kaxx Kaxx SXX

Ingetxxx

Xantrxx Fronxxx

Siexxxx

Sputxxx

Conxxxx

Power-xxx

Elettronxxx Kaxx Source: IHS

Des Top 10 vendeurs 

d'onduleurs en 2008, il n’en 

reste qu'un seul en 2022.

90%+ des fournisseurs d’onduleur de petites et moyenne taille ont une durée de vie inférieure à 10 ans.

Les installateurs et les clients ne bénéficient d'aucun service après-vente et perdent de la valeur sur leurs investissements.

Satcon
A fait

Faillite

Siemens 

A quitter le

Marché PV

ABB

Rachat

Power-One

EMERSON

Onduleur

enchères

ABB

A revendue 

son activitée

Fimer

GE

Majoritée

vendue 

Schneider

A quittée le

Marché PV

La fermeture des petits et moyens fabricants entraîne des 

pertes pour les installateurs et leurs clients

➢ Depuis 2008, 91 % de la marque d'onduleurs solaires ont disparu sur le marché 

➢ Le cycle de vie moyen des fabricants d'onduleurs solaires est d'environ 7 à 8 ans.

Certaines marques ont disparu

No. Marque Lancement Fermeture
Durée de vie 

(année)

1 Omxxx 2011 2020 9

2 Abx 2009 2019 10

3 Gx 2009 2019 10

4 Schxxxx 2009 2019 10

5 Zhongxx 2012 2017 5

6 Aifexxxxx 2012 2017 5

7 RuiGx 2011 2017 6

8 Zhaofx 2009 2017 8

9 ZhuiRx 2011 2016 5

10 LuKx 2009 2016 7

11 ShanYx 2009 2015 6

12 Zhichxxx 2010 2015 5

13 ZhongDx 2009 2015 6

14 Jingyx 2007 2015 8

15 Guanyx 2007 2015 8

16 Meikx 2010 2014 4

17 Emersxx 2009 2014 5

18 Yihx 2007 2014 7

19 Hangrxx 2007 2014 7

20 Siemxxx 2009 2013 4

Source : World New Energy Network

Aucune mise à jour : impact sur 

l'expérience client et le 

rendement énergétique.

36
%

26
%

16
%

4% 18
%

Statistiques des pannes 

Site solaire（>10 ans) 

Incompatible : impossible de se 

connecter au stockage, 

opportunités de vente perdues.

Shutdown: Aucune pièce de 

rechange après que l'équipement 

est endommagé

Problèmes de sécurité : les 

problèmes de sécurité entraînent 

des pertes de biens ou des litiges 

pour les installateurs.

Huawei, une société pérenne dans le temps



Vue d’ensemble de la solution résidentielle FusionSolar SmartPV

Optimiseur PV

SUN2000-450W/600W 

Onduleur intelligent

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Onduleur intelligent

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Monophasé Triphasé

Communication - Smart Dongle

Smart Dongle-WLAN-FE 

Smart Dongle-4G 

Monitoring

FusionSolar Hosting 

Cloud & App

Compteur intelligent

DDSU666-H (monophasé)

DTSU666-H 250 A/50 mA (triphasé)

Système de stockage ESS

LUNA2000-5/10/15-S0

Supporte 2 batteries en parallèle (jusqu’à 30kWh)

Backup Box

Backup Box-B0/B1
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Centres d’énergies résidentiels

MPPT/Entrées DC: 2/2

Courant max par MPPT: 13.5 A

Mise en service locale: WLAN intégré

Communication: WLAN-Ethernet (standard) / 4G (opt)

AFCI: Oui

PID Recovery : Oui

Optimiseur compatible: SUN2000-450W/600W

Batterie compatible: LUNA2000 5/10/15-S0

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
(Onduleur Triphasé)

MPPT/Entrée DC: 2/2

Courant max par MPPT: 12.5 A

Mise en service locale: WLAN intégré

Communication: WLAN (standard) / Ethernet (opt) / 4G (opt)

AFCI: Oui

PID Recovery : Non

Optimiseur compatible: SUN2000-450W/600W

Batterie compatible: LUNA2000 5/10/15-S0

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
(Onduleur Monophasé)



Apparence de l’onduleur

1 2 3 4 5 6 7

8

1 Inter-sectionneur DC

2 Entrées DC – Connecteurs Staubli MC4 fournis

3 Entrée Batteries – Connecteurs fournis

4 Port USB (connexion Dongle)

5 Port COM RS485 (compteur, batterie, autres)

6 Port AC Plug&Play

7 Mise à la terre

8 LED

SUN2000 3-10KTL M1



L’algorithme de contrôle digital permet d’avoir des 
composants plus petits et plus légers

<17kg
Onduleur très léger pour 
installation facile (1 personne)

SUN2000 2~6 KTL-L1

SUN2000 3-10 KTL-M1

<13kg

<17kg



Détection des arcs 
électriques

….

Le signal d’un arc électrique est  

extremement peu different d’un signal  

classique (0,1%), Il est difficile à détecteret  

mène généralement à unenon-détection

Les interferences liées à l’onduleur,  

au réseau, à la charge, peuvent  

mener à une detection de faux  

défauts.
Protection rapide par arrêtde

l’onduleur en moins de 2.5S

Détéction precise des arcsélectriques

Quelles sont les causes d’un arc électrique?

- Mauvaisesconnexions

- CâblesPV endommagés

- Connexions PVdéfectueuses

Quel est ledanger?

La temperature de l’arcpeut

atteindre 3000°C et démarrer un feu

AFCI par Huawei (AI boost)

Auto-apprentissage sur la base de

l’intelligenceartificielle

Challenges de la detectiond’arc



Modules de Communication Externes

Smart Dongle-WLAN-FE Smart Dongle-4G

• Max. 10 appareils pris en charge

• Support Plug & Play：Interface USB 
Plug & Play connectée à l'onduleur 
pour une surveillance via WLAN ou 
Fast Ethernet

• Max. 10 appareils pris en charge

• Interface USB Plug & Play connectée à 
l'onduleur pour une surveillance via 4G

Compatible avec SUN2000-2-6KTL-L1, 3-10KTL-M1, 
12~20KTL-M2, 30~40KTL-M3

Compatible avec SUN2000-2-6KTL-L1, 3-10KTL-M1, 
12~20KTL-M2, 30~40KTL-M3, 60KTL-M0, 100KTL-M1



10 Devices
One Smart Dongle Supports Up to 10 Devices

One Dongle For One PV Plant

Inverters commissioning can be 

synchronized via a single dongle

Grid-connected Power Control can be 
achieved through the WLAN-FE/4G dongles

Wireless AP is built-in for
local commissioning *

Connecting together

At the Same time *

3rd Party

Management System

FusionSolar

Smart PV Management System

*Supported After 2022.9.30

Smart O&M



Smart PV Optimizer

SUN2000-450W/600W

• Communication MBUS (CPL) avec 
l’onduleur

• Surveillance continue du MPP de chaque 
module photovoltaïque.

• Surveillance de chaque module

• Impédance en circuit ouvert de 1KOhm 
pour vérification de l'installation

• Réduction des câbles PV à une tension 
faible lorsque l'onduleur est arrêté 
(Conforme à NEC2017)

Compatible avec SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-3-10KTL-M1, 
12~20KTL-M2, 12~25KTL-M5, 30/36/40KTL-M3

Smart Power Sensor
DDSU666-H (Onduleur Monophasé)

DTSU666-H 250A/50mA (Onduleur Triphasé)

• communication RS485 avec l’onduleur

• Lectures de compteur de haute précision de 
classe 1 pour la surveillance de la 
production / consommation

• Importation / exportation de relevés de 
compteurs pour la fonctionnalité de 
limitation d’injection

• Tores inclus

Optimiseur PV et Compteurs intelligents



Fonctions principales de l’optimiseur de puissance

L’optimiseur recherche le point de puissance maximal 
(Pmpp) du module auquel il est connecté

Power v.s. Voltage Curve

Current v.s. Voltage Curve
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Output characteristics of PV module

Pmpp

Vmpp

Impp

Pmpp

1. MPPT au niveau du module 2. Réduction de la tension au niveau Module

• Optimiseur peut s’ajuster pour fournir 
une tension faible et sûr dès que les 
sorties sont ouverts ou l’onduleur 
connecté est éteint.

• Dans ce cas, les câbles DC sont 
desenergisés à une tension faible et sûr 
pour une intervention incluant pompiers. 

3. Vue réelle de l’installation PV

• Une information plus précise du module 
peut être monitorée par vue réelle dans le 
système de gestion

• Alerte fine du module pour un 
diagnostique à distance et localisation du 
défaut facilité. 

4. Design Flexible 

Modules ombragés, 

orientations multiples,

Peuvent être connectés sur une 

seule string grâce aux optimiseurs

5. Longueur de string PV

Optimiseur permet d’allonger les 

branches

• Augmentation des ratio DC/AC

• Economie sur le cout du BoS (Balance 

of System) 



Système de Stockage d’Energie et Back-up

Système de Stockage d’Energie LUNA2000 
5/10/15-S0 

5-30kWh

Capacité: 5kWh par module batterie, jusqu’à
30 kWh

Puissance de sortie: 5 KW 

Puissance de sortie crête: 7 KW, 10 s

Type de cellule: LiFePO4

Tension de sortie: 400 / 800 Vdc

Profondeur de décharge : 100% 

Nombre de cycle: 4500

Garantie: 10 ans

Module puissance

Module batterie

Puissance de sortie Back-up max:

5 KVA (B0) ; 3.3 kVA (B1) 

Sortie: Réseau / Back-up

Régimes de neutre supportés: TT, TN-C, TN-C-S

Back-up Box B0/B1

Puissance de sortie Back-up max:

5 KVA (B0) ; 3.3 kVA (B1) 

Sortie: Réseau / Back-up

Régimes de neutre supportés: TT, TN-S, TN-C-S



Batterie directement connectée, sans 

interface ni convertisseur

supplémentaire

Moins de pertes dûes à un haut 

rendement de charge et décharge

Prêt pour la batterie, une deuxième

opportunité de vente possible 

Prêt pour la batterie
Interface batterie intégrée

pour une connexion directe

Interface batterie pour connexion directe

DC AC

DC

Installation batterie avec interface de stockage pour couplage DC

DC coupled

DC AC

DC

Storage

Interface

Onduleur batterie supplémentaire – Plus de pertes engendrées

DC AC

DC AC coupled

DC/AC



Batterie
Avec optimiseur

d’energie

Batterie modulaire

LUNA2000-5/10/15-S0

Module de puissance

Module batterie
(Optimiseur d’énergie intégré)

Optimiseur d’énergie pour gérer la 

charge/décharge des modules 

indépendamment, supporte les anciens et 

nouveaux modules dans un système sans 

restriction d’énergie utilisable

Une chaîne de module batterie pour une

extension flexible

60%

100

%

100

%

SOH SOC

60%

60%

60%

Autre batterie

modulaire



3 niveaux de 

protection

Cellule Module batterie Système de stockage

Protection cellule

• Cellule Lithium-Fer-Phosphate pour la sécurité et des 

performances stables

Protection module

• 8 capteurs par pack pour la verification de l’état

de fonctionnement

Protection du système

• Isolation automatique du pack défectueux, sécurité de 

maintenance

• Conformité aux standards de sécurité les plus rigoureux

VDE 2510 

Batterie 15kWh HUAWEI A B

Capteurs par pack 3 x 8 = 24 3 4 x 4 = 16



Puissance x2
Pour plus d’énergie

Plus d’autoconsommation en journée

• Puissance de sortie maximale en journée pour 

l’alimentation en journée

Plus d’autoconsommation la nuit

• Recharge à pleine puissance pour plus d’énergie

disponible la nuit

Un onduleur 5KTL permet 5kW d’injection AC 

+ 5kW de recharge batterie en simultané



Mode de contrôle – Auto-consommation maximum

Après-midi NuitMatinDébut de 

matinée

1 2 3 4

Décharge batterie Veille batterieCharge batterie Décharge batterie

Excessive PV 

power -> ESS 

00:00 00:00

Excessiv

e PV 

power -> 

Grid

Alimentation 

réseau

Veille batterie

Courbe de charge

Courbe de production 

PV

Décharge batterie

SOC:100

%
S0C:0%

Décharge batterie

44 1

2 3

Statut

batterie

2

4 1

Excès PV-> 

batterie

Excès

PV -> 

Réseau

3

4PV power self consumption



Ne vous souciez plus des 

pannes réseau

Avec l’option Back-up

Backup Box

Charge 

critique
Charge non 

essentielle

Le système passe automatiquement en

mode Back-up pour subvenir aux 

besoins essentiels lorsque le réseau est

en panne

La batterie supporte un rédemarrage en

cas de blackout pour reprendre le 

fonctionnement du système



1. Un optimiseur PV

4. Une APP

Un pour tous

2. Une batterie

5. Une fenêtre service

Un pour tous

1. Un optimiseur pour la grande majorité

des modules PV du marché(600w/80v).

2. Un onduleur supporte les scénarios

sur-réseau et Back-up (via Back-up 

box)

3. Une batterie pour les 2 modèles, 

monophasé et triphasé

4. Une application pour la détéction et la 

configuration de tous les composants

du système

5. Une fenêtre Service avant/après 

vente pour tous les composants du 

système

La simplicité

3. Un onduleur
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Onduleur intelligent 

Garantie standard: 10ans

Extensible jusqu’à: 20ans

Optimiseur PV 

Garantie standard 

25ans

Power meter/Dongle/Backup Box

Garantie standard 

2ans

Produit Frais

Onduleur intelligent, Optimiseur, SmartDongle, Compteur de puissance 110€

Optimiseur (pour le 2ème ou + sur le même site) 25€

Remplacement effectué en 2 à 5 jours ouvrés après confirmation

Services et garanties
portés par Huawei – Gage de sécurité pour votre centrale

Un interlocuteur pour tous les produits

Livraison et retour du nouveau produit à la charge de Huawei et compensation financière

Fiable

Batterie

Garantie standard 

10ans



MERCI

Construire un monde entièrement connecté et intelligent


